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Tragfahigkeiten am Teleskopausleger
Lifting capacities on telescopic boom
Capacités de levage a la fleche telescopique
Capacidades de elevacion con la pluma telescdpica
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Hubhdhen

Lifting heights
Hauteurs de levage
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Tragfahigkeiten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Capacités de levage 4 la fleche telescopique
Capacidades de elevacion con la pluma telescépica

A o

1.2 m** 1.2 m 18.9m 18.9m 26.7 m 26.7 m 34.4 m 34.4m 421 m

A

80.00%*% 170.00%** 40,00 16.50 25.00 ©715.00
.. 67.30%%* 66.00 40.00 16.50 25.00 _...16.00
5870 " - |71 B8.70 40,00 .o 16,50 25.00 - . 15.00 SRRty
51.90 51.90 40.00 16.50 25.00 15.00 16.00
SAB40 46,40 ~40.00 5 | 716,50 : 25,007 15.00 - 16.00
.3810 | 3810 37.60 _...16.50 256.00 |  15.00 16.00
30.20.° 0 .30:2200 0 [ 2940 ) 1600 12400 | 15.00 | 1600
23.30 23.30 22.60 16,50 2200 | 15.00 16.00
St R : 1810 11660 A0 01500000 016,00
1480 4 1610 14,30 4, 16.00 |
123000101360 12,000 360 1315
10.40 11.60 10.10 11.80 11,20
S e e L 80l e B0 B0 i S 80
160 o b .50 ...B.20 635 | . .71.00
B0 e T e SR o380 B0 B
T 0 E o e e 180 20500 e
..1.00 205 | 255
S 440 e
090 |

10.00
10.00.
10.00
10.00::
10.00
980
9.50
-2.8.90
708
230
34000
265
155
1.10
0.70

PBNAOODNOE A KWL
oo o0oDoLNDULD

Aeaizalioat

Bl A e T T
50 .25 100 1 50 100 I5 100
O i3 0 B0 B0 s 00
0 25 0 50 50 75 100

@@ wl oo

S]] e

11.2 m** 11.2m 18.9m 18.9m 26.7 m 26.7 m 344 m 34.4 m 42,1 m

D
QOO
[ HaH el e

T BO00YE | T7B00F | #8000 2700 7| 1640
6920 | 6920 | 4300 | 1650 | 27.00 .16.40 :
BOB0LE e B0B0 L 4800 T TEB0 T [iamo0 e vl by
53.60 | 53.60 4300 | 1650 27.00 16.40 16.50 12.60 ;
420 48.000 0 100 48,00 48000 1eB0 T 27.00 | 1640 | 1650 | 1260 |
...39.40 | 3940 3890 | 16.50 2700 | 1640 | 1650 | 1260 | 11.00
oo 82850 0 3285 | 3170 | 1650 | 26,00 | 2 16:40 ) 016600 120807 99000
25.20 25.20 24.50 16.50 23.90 | 16.40 16.50 1260 | 11.00
ChbE 90 aes0 19:30 1 164000 11650 012800 1 1100
1620 | 1650 | 1570 1860 | 1630 | 1240 | 11.00
1386 ). 1485 | 1325 | 1480 | 1440 12300004 7.10.80
1155 12.75 11.25 12.95 01235 11.70 10.50
860 ./ 96 | 830 | 98 | 93 | 995 | ggo
_6.30 _7.40 ..6.00 A:75 720 | 7.8 |  7.90
SRR Ry 4350 1 6,00 (BB 8200 825

K

CoBdooobocoocnens

P e i N

o.0m
oSo

‘ , N 305 | 475 4.20 480 4.90
o200 Sk : : o240 00 870 345 | 380 | 380
24.0 L . S S 1.50 ....300 ] 23 | 290 .3.00,
G260 o ST R slaiiii i e R g 22800 . 235"
28.0 ; , ; L ; 1.40 2.00 1.80
30000 ol ~ e ey 1080 40 a0
32.0 o , o , ‘ .00 1.10
340 | A ‘ ~ : L S 070

&) [l |
Sl
S|

6 : Anderungen vorbehalten / Subject to change without prior notice / Cette documentation est modifiable sans préavis / Suieto a cambios sin nrevin avien

50 | 25 100 B0 [ 700 75 100
50 25 100 | 50 100 75 100
SO 2B 0 LB0 B0 B 100
0 25 0 50 50 75 100

OO oo
[l el ol




ATF 90-4

Hubhohen

Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevacién

DIN

. 46
44
40
o
%
3
o
28
2

. 2 i
18 :; ;
16
1
e
o

:
6
4
L
-
m

ATF90-4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

**} Nach hinten **) Over rear **) A l'arriére **} Sobre la parte trasera
***) Mit Zusatzausriistun, **¥) With additional equipment **¥*) Avec éauipement sinnlémeantaira FHEL Cor e st ot
g q



TADANO

Tragfahigkeiten an der Spitze
Lifting capacities on boom extension
Capacités de levage a la rallonge de fléche
Capacidades de elevacion con plumin
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Tragfahigkeiten an der Spitze

Lifting capacities on boom extension
Capacités de levage a la rallonge de fléche
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Tragfahigkeiten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Capacités de levage a la fleche telescopique
Capacidades de elevacion con la pluma telescopica
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Anmerkungen zu den Traglasttabellen

1. Die angegebenen Traglasten uberschrelten nicht

75% bzw. 85% der Kipplast.

2. Die Traglasten entsprechen DIN 150 19 Teil 2 und
 DIN 15018 Teil 3.

3. Maximal zu/ass:ge Wlndgeschwmdlgke/t

15 m/sec.

Die Traglasten smd in Tonnen angegeben

usw. is von den Traglasten abzuz:ehen ,

. Der Radlus ist der Abstand von Mitte Drehkranz
bis Mitte fre/hangender nicht sc '
.VDIeiT
. nur el montlerter Sp/tze

"\1 o s.’ﬁ N

Oblge Angaben dlenen nur. zur Inf‘ rmatlon
‘ D/e Bed/e ungsanleltungen muss

iy 'ﬂ/rd Al/e hier ¢ gem 21 £
ch ‘ufd/e Standard—_“ usfih

,beeghcheA srustungsveranderungenA,konnen dle

| angegebenen Wi

5;85/7

he t/pp‘ g‘loa 1.

art 2) and DIN 15018 (Part 3)
/ um: allowabl wind speed by crane
operat/o 1

in metric: z‘ons
. The Welght of load handhng devices such as

- hook blocks,’ sllngs etc., shall be cons:dered

- ‘part of the load. |

6. The radius is the dlstance from the centre of o

~_rotation to the centre ofthe load o
7. The telescop/c boom oapacmes app/y toa

':machlne without any boom extensrons be/ng
-on z‘he mach/ne Lo e

: :The above remarks are for bas:c /nformatlon only ~

“and the operator's manual must be consulted
- before operatlng this machme All data and -
performances refer to a standard mach/ne

g The add/tlonal of optlonal or other equ:pment may
affect the performance of z‘he machme
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. ventde 15 m/s. ~ ;
4. Les forces de le age sont donnees en

S 4
Da ;,;‘GeW/cht des Lasthakens und der Schhngen} b {‘Le po:ds du cro het—

gender Last. .
asten fiir den Teleskopaus/eger gelten

~;d'etud/er Ies manuel.91 d operat/ok . Toutes
i dessus 'se. referen a lai

. The capacities show, i do r not exceed. 75/: or"; ,

2. Las. capac:dades ndlcadas cump/e la

5 El peso de los dlsposn‘/vos emp/eados p a;
' :‘;feslmgas etc ser:
& rOtaolon al centro de la. carga

7. las capaCIdades de la pluma se refleren auna
maquma sm nmg na prolongac:on de pluma

Remarques relatlves aux tableaux des charges

1. Les forces de Ievage 1nd/quees ne depassent
pas 75% ou. 85‘7 dela charge de basculement

. Les forces de levage sont. conformes a /a norme.
DIN 15019.2 et DIN 15018.3. S

. La grue peut trava/I/er' usqu a une v1tesse du

grue il est conseillé

% U 85% de la carga de vuelco,

~ DIN 15019

] ento permitida. para
operar con un] gr de 75m/seg e
,Las capac:dades nd : das estanen to :’

manejar la carga, ftales como bloques d

5~ Las observacrones antenores son para lnfor: ,ac:on :
- basica _solamen /.8

idel operador antes de manejar esta méquina.
- Todos los datos y rend/m/entos se refleren a /a

56 debe consultar el m; nual

maquma estandar s

La mcorporacron de equ1po opCIonaI o otro equ:po

= puede afectar al rendlmlento de la maquma
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Rahmen Verwindungs- und biegesteife SchweiR-
konstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl in
Kastenbauweise.

Abstiitzung 4-Punkt-Doppelteleskopabstiitzungen mit
hydraulisch ausschiebbaren Stutztragern. Bedienungs-
moglichkeiten an beiden Seiten des Fahrgestelles und
von der Krankabine. Stiitzbasis 7.20 m und 5.00 m.

Motor (EURO 1) Mercedes Benz 8-Zylinder-Dieselmotor
OM 402 LA wassergekiihlt. Leistung 280 kW (381 PS)

bei 2100 U/min. Drehmoment 1700 Nm (173 kpm)

bei 1000 ~ 1500 U/min.

Getriebe ZF-Lastschaltgetriebe 6 WG 250 mit hydro-
dynamischem Drehmomentwandler und mit
zusatzlichem Kriechgang. Wandler mit ,lock-up“-
Kupplung, 6 Vorwarts-und 1 Riickwértsgang.

Antrieb 8 x 6 (8 x 8*%).

Achsen

1. Achse: AuRenplanetenachse, gelenkt, angetrieben
mit Differentialsperre quer.

2. Achse: gelenkt, nicht angetrieben.

3. Achse: AuBBenplanetenachse, gelenkt, angetrieben
mit Differentialsperre quer.

4. Achse: AulBenplanetenachse, gelenkt, angetrieben
mit Differentialsperre quer.

Achsaufhé@ngung Hydropneumatische Federung
mit Niveauregulierung.

Bremsen Druckluft-Zweikreis-Bremsanlage. Fest-
stelibremse als Federspeicherbremse an der 2., 3. und
4. Achse wirkend. Dauerbremse als Wirbelstrombremse.

Réder 8-fach 16.00 R 25 StraBen-und Gelédndeprofil.

Lenkung Vom Fahrgestell: ZF-Halbblock-Zweikreis-
hydrolenkung, mechanische Lenkung der 2 Vorder-
achsen, hydraulisch unterstiitzt und mit Notlenkpumpe.
Verfahren vom Oberwagen: Fremdkraft-Hydrolenkung,
3 Lenkmoglichkeiten: Lenkung der 1. und 2. Achse,
Allrad und Hundegang.

Fahrerhaus Zweimann-Frontfahrerhaus in Stahl-
Kunststoff-Verbundkonstruktion, Sicherheitsverglasung,
gefederter Fahrersitz und Beifahrersitz. Motorabhangige
Warmwasserheizung, Kontroll- und Bedienungselemente
fir den Fahrbetrieb.

Elektrische Anlage 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien,
nach der EG-Regulation.

Rahmen

Eigengefertigte, verwindungssteife SchweiRkon-
struktion mit einer einreihigen Kugeldrehverbindung,
um 360° unbegrenzt drehbar.

Motor Mercedes-Benz 6-Zylinder-Dieselmotor
OM 366 A mit 118 kW (160 PS) bei 2300 U/min.,
wassergekuhlt. Leistung nach DIN 6270 B.

Hydraulik System Diesel-hydraulisch mit 3-Kreis-
hydraulik, 1 leistungsgeregelte Axialkolbendoppel-
pumpe (hydraulisch verstellbar, Cross-sensing),

1 Zahnraddoppelpumpe.

Steuerventile Zwei 4-fach Kreuzsteuerhebel mit
hydraulischer Vorsteuerung.

Teleskopausleger Finfteiliger, kastenférmiger Tele-
skopausleger aus hochfestem Feinkornstahl, bestehend
aus einem Grundausleger und 4 Teleskopteilen, unter
Teillast teleskopierbar. 11.2 - 42.1m lang.

Auslegerverldngerung Teleskop-Spitzenausleger,
seitlich klappbar 9.0 ~ 16.0 m lang, unter 5°/17°/30°
abwinkelbar.

Wippwerk 1 Differentialzylinder mit eingebautem
Senkbremsventil.

Hubwerl Axialkolben-Konstant-Motor, Hubwerks-
trommel mit eingebautem Planetengetriebe und
federbelasteter Hydro-Lamellenbremse mit
integriertem Freilauf beim Heben.

Drehwerk Konstant-Motor, zweistufiges Planeten-
getriebe mit fuBbetéatigter Betriebsbremse und
Feststellung. Drehgeschwindigkeit stufenlos von
0-2.0 U/min.

Gegengewicht Gesamtgewicht 13.5 t teilbar.

Krankabine GroRrdumige Krankabine in Stahl-
blechausfithrung, groBflachige Sicherheitsverglasung
mit getdnten Scheiben, verstellbarem hydraulisch
gedampften Fahrersitz.

Motorunabhéngige Warmwasserheizung.

Kontroll- und Bedienungselemente fiir den Kran-

und Fahrbetrieb.

Elektrische Anlage 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien.

Sicherheitseinrichtung Elekironische Lastmoment-
begrenzung (LMB), Sicherheitsventile gegen Rohr- und
Schlauchbriiche, Windenendschalter und Seilwinden-
drehmelder.
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Chasis Construccion de tipo de caja de acero de
alta resistencia soldado, resistente a la torsién, con
alojamientos integrales para los estabilizadores,

Estabilizadores Telescopicos dobles, totalmente
hidraulicos, de cuatro puntos. Controlados desde Ia
cabina de la gria y desde ambos lados del chasis
portante con mandmetros de nivel.

Extension de los estabilizadores: 7.20 m y5.00m.

Motor del chasis portante Mercedes Benz modelo
OM 402 LA, 8 cilindros, diesel, refrigerado por agua.
Nominal 280 kW (381 HP) a 2100 rpm.

Par motor 1700 Nm (173 kpm) a 1000 - 1500 rpm.

Transmisién Transmisién powershift ZF 6 WG 250
por convertidor de par hidro-dinamico con blogueo
y velocidad lenta adicional.

Traccién 8 x 6 (8 x 8%).

Ejes

1¢" eje: con cubos planetarios externos, accionado,
de direccidn, con bloqueo diferencial.

2% eje: de direccion, no accionado.

3% eje: con cubos planetarios externos, accionado,
de direccion, con bloqueo diferencial.

4% eje: con cubos planetarios externos, accionado,
de direccion, con bloqueo diferencial.

Suspensién Hidroneumaética con ajuste de nivelacioén.

Sistemas de frenos Freno de servicio: sistema
de aire comprimido de doble circuito.

Freno de estacionamiento: de tipo cargado por
resortes, actuando sobre los ejes 22, 32y 42
Freno auxiliar: Freno de contracorriente (Telma).

Neumaticos (8) neumaticos 16.00 R 25 con dibujo
para carretera y fuera de ella.

Sistema de direccién Desde la cabina del chasis portante:
direccidon mecénica con semibloqueo de doble circuito
ZF de dos ejes delanteros con reforzador hidraulico y
bomba de emergencia montada en la transmision.
Desde la cabina del chasis portante: direccién hidroestatica
con 3 modos de direccién: direccidn de 2 ejes delanteros,
direccién de todas las ruedas y direccion de cangrejo.

Cabina del chasis portante Cabina de anchura

total para dos hombres, de estructura compuesta

(chapa de acero y fibra de vidrio), con lunas de seguridad,
sillones amortiguados regulables, calentador de agua
caliente dependiente del motor. Controles completos y
instrumentos para circulacidn por carretera.

Sistema eléctrico Sistemaa 24V c.c. con 2 baterias.
lluminacion de acuerdo con las normas CEE.

Superestructura Estructura de acero de alta resistencia,
toda soldada, resistente a la torsién. Conectada al chasis
mediante la corona de giro de una fila de bolas, con
engranado externo para rotacidn continua de 360°.

Motor de la griia Motor Mercedes Benz modelo
OM 366 A, 6 cilindros, diesel, refrigerado por agua,
nominal 118 kW (160 HP) a 2300 rom (de acuerdo
con normas DIN 6270 B).

Sistema hidraulico Sistema hidraulico diesel de tres
circuitos, con una bomba doble de pistones axiales de
caudal variable (hidraulicamente regulable con sensor
cruzado) y una bomba de engranajes doble .

Controles hidraulicos 2 palancas de control infinito
de tipo universal (joy-stick) para movimientos simultaneos
de la gria.

Pluma principal telescépica Construccién de tipo de
caja, de acero de grano fino de alta resistencia, con cinco
tramos, un tramo de base y cuatro tramos telescopicos.
Todos los tramos se extienden hidraulicamente bajo
carga, longitud de 11.2 a 42.17 m.

Prolongacién de la pluma Prolongacién de la pluma
telescopica, abatible lateralmente, de 9.0 - 16.0 m de
longitud, angulable a 4°/ 15° / 30°.

Elevacién de la pluma Un cilindro hidraulico de doble
efecto con valvula de retencién integrada.

Cabrestante principal Motor de pistones axiales de
desplazamiento constante, tambor de elevacién con
reduccién planetaria y freno multidisco cargado por
resortes.

Sistema de giro Motor de desplazamiento constante
con engranaje planetario de dos etapas, con freno de
servicio controlado con el pie y freno de estacionamiento.
Velocidad de giro infinitamente variable: 0 - 2.0 rpm.

Contrapeso Total de 13.5 ton divisible.

Cabina de la grda Cabina panoramica, espaciosa

y confortable, toda de acero, con lunas de seguridad
tintadas especiales, con sillén regulable amortiguado
hidraulicamente y calentador por aire caliente indepen-
diente. Completa con controles e instrumentos para la
operacion de la gria y para el desplazamiento en la obra.

Sistema eléctrico Sistema a 24 V c.c. con 2 baterias.

Dispositivos de seguridad Dispositivo de momento
de carga (LMD). Vélvulas de seguridad contra rotura de
tuberias y latiguillos, valvulas de retencién en los cilindros
hidraulicos, interruptor de limite de bajada en cabrestante
principal e indicador de vueltas del tambor.

*) Con suplemento de precio Sujeto a cambivs sin previo aviso
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Chassis Construction mécano-soudée, en forme de
caisson, résistante aux flexions et aux torsions.

Calage 4 poutres extensibles hydrauliquement a partir
de la cabine du grutier et latéralement a gauche et &
droite du chéssis. Largeur de calage 7.20 m et 5.00 m.

Moteur (EURO 1) Mercedes-Benz diesel OM 402
LA-280 kW (381 CV & 2100 tr/min) refroidi par eau.
Couple-moteur: 1700 Nm (173 Kpm) de 1000 &
1500 tr/min.

Boite de vitesses Boite powershift ZF 6 WG 250
avec convertisseur de couple et rapport tout terrain
(type Crawler). Convertisseur avec embrayage lock-up
avec 6 vitesses AV et 1 AR.

Essieux

1" essieu avant: Essieu & planétaires extérieurs,
directeur & suspension hydro-pneumatique avec blocage
de différentiel. ‘

2me essieu avant: directeur, non-entrainé.

Essieux arriére: Essieux a planétaires extérieurs,
directeurs, a suspension hydropneumatique avec
blocage de differentiel.

Entrainement
8 x 6 (8 x 8*%).

Suspension
Hydropneumatique réglage d’inclinaison 2
suspension bloguée.

Freins Frein de service: systéme de frein a air
somprimé a double circuit.

“rein de parcage: Frein a ressorts accumulateurs
agissant sur le 2Me, 38 ot 4° essieu.

“rein permanent: ralentisseur électromagnétique
sans usure.

>neumatique 8 pneus de 16.00 R 25

direction Direction hydraulique ZF semi-bloc a 2 circuits
lepuis la cabine de conduite. Commande mécanique des
! essieux avant, assistée hydrauliquement et avec pompe
le direction auxiliaire. Direction hydrostatique depuis la
:abine tourelle. 3 possibilités de direction: Commande

e et 28mMe gssieu, commande 4 essieux, marche en crabe.

-abine du conducteur Cabine bi-place, construction
‘N matiére combinée, avec vitrage en verre de sécurité,
iege de conducteur & ressort et amorti hydrauliquement.

ystéme électrique 24 V courant continu, alternateur,
clairage conforme au code de la route de la C.E.E.

Plate forme Construction mécano-soudée, résistant
a la torsion. Couronne d’orientation avec denture
intérieure, permettant une rotation illimitée & 360°.

Moteur Moteur Diesel DB, type OM 366 A avec
6 cylindres et une puissance de 118 kW (160 ch),
& 2300 min'. Puissance selon DIN 6270 B.

Systéme hydraulique Diesel-hydraulique, avec

3 circuits, comprenant 1 double pompe & pistons axiaux
a régulation de puissance (réglable hydrauliquement,
systéme cross-sensing) et 1 double pompe
engrenages.

Commandes 2 manipulateurs & commande en croix,
assistés hydrauliquement.

Mécanisme de relevage Vérin différentiel muni de
clapet de sécurité. .

Mécanisme de rotation Moteur hydraulique avec
entrainement planétaire 4 2 gammes. Frein de service
actionné par l'intermédiaire d’une pédale et frein de
stationnement. Vitesse de rotation 0 a 2.0 tr/min.

Mécanisme de levage Moteur hydraulique, tambour
de levage avec boite planétaire incorporée, frein d'arrét
& disques multiples & ressort, libéré lors du levage.

Fléche télescopique 1 élément de base et 4 éléments
télescopiques, télescopables hydrauliquement sous
charge. Fléeche en forme de caisson et en acier a grain
fin & haute résistance.

Longueur de fleche: 11.2 m a 42.1 m.

Rallonge de fleche Construction en treillis avec
rallonge mécanique de 9.0 m & 16.0 m, rabattable
latéralement et inclinable & 5°/ 17°/ 30°.

Contrepoids Poids total 13.5 tonnes. Poids divisible.

Cabine de conduite En acier avec vitrage de sécurité,
siege suspendu sur ressorts, amorti hydrauliquement
et reglable. Chauffage & air chaud indépendant du
moteur. Tableau de bord avec instruments de contréle
et de conduite.

Equipement électrique 24 V courant continu.

Dispositifs de sécurité Contréleur électronique de
charge (CEC), clapets anti-retour contre rupture des
conduites et flexibles, fin de course du treuil pour cable
de levage et indicateur du nombre de tours sur tambour
de treuil.

*} Contre supplément de prix ~ Cette documentation est modifiable sans préavis



Frame Box-type, torsion resistant, welded
construction made of high tensile steel with integral
outrigger housings.

Outriggers Four point, fully hydraulic, double
telescopic. Controls in crane cab and on both sides of
carrier with level gauges. Outrigger spread 7.20 m
{mid extension 5.00 m).

Carrier Engine (EURO 1) Mercedes Benz 8 cylinder,
diesel, water-cooled engine, model OM 402 LA. Rating
280 kW (381 HP) at 2100 rpm. Torque 1700 Nm

(173 kpm) at 1000 - 1500 rpm.

Transmission ZF-Powershifi transmission 6 WG 250
and hydro-dynamic torque converter with “lock-up”
and additional crawler gear.

Drive 8 x 6 (8 x 8%).

Aixles

1st axle: driven, steered, with differential lock.
2nd axle: steered, not driven. -

3rd axle: driven, steered, with differential lock.
4th axle: driven, steered, with differential lock.

Suspension Hydro-pneumatic with levelling
adjustment.

Brake system Service brake: dual circuit compressed
air system.

Parking brake: spring loaded type acting an 2nd, 3rd and
4th axles.

Auxiliary brake: eddy-current brake.

W‘heels (8) 16.00 R 25 on/off road profile tyres.

Steering system From carrier cab: ZF dual circuit
semi-block mechanical steering of front two axles with
hydraulic booster and transmission-mounted emergency
pump.

From crane cab: hydro-static steering with 3 steering
modes: front 2 axle steer, all wheel steer and crab steer.

Carrier cab Two man full width cab of composite
(steel sheet metal and fibre-glass) structure, with safety
glass, cushioned adjustable seats, motor dependent
warm-water heater. Complete controls and
instrumentation for road travel.

Electrical system 24 volt DC system with 2 batteries.
Lighting according to EEC regulations.

Frame Torsion-resistant all-welded structure of high
strength steel. Connected to carrier by single-row ball
slewing ring with internal gearing for 360° continuous
rotation.

Crane engine Mercedes Benz 6 cylinder, diesel,
water cooled engine, model OM 366 A rated at 118 kW
(160 HP) at 2300 rpm (according to DIN 6270 B).

Hydraulic system Three circuit diesel hydraulic system
with 1 double axial piston variable displacement pump
(hydraulically adjustable with cross-sensing) and

1 double gear pump.

Hydraulic controls 2 joy-stick levers for simultaneous
crane motions, infinitely controlled.

Telescopic main boom Five section box type con-
struction of high tensile, fine-grained steel consisting
of 1 base section an 4 telescopic sections. All sections
hydraulically extendable under load. 11.2 - 42.1 m long.

Boom extension Swing-around, telescopic boom
extension 9.0 — 16.0 m long, offsets 5°/17°/30°.

Boom hoist 1 double acting hydraulic cylinder with
integral holding valve.

Main winch Axial piston constant displacement motor;
hoist drum with planetary reduction and spring-loaded,
multiple disc brake.

Slewing gear Constant displacement motor with two-
stage planetary gear with a foot actuated service brake
and a parking brake.

Slewing infinitely variable: 0 — 2.0 rpm.

Counterweight Total 13.5 t divisible, controlled from
crane cab.

Crane cab Spacious all-steel comfortable panoramic
cab with special tinted safety glass, hydraulically
cushioned and adjustable seat, independent hot-air
heater. Controls and instrumentation for crane operation
and on-site travelling.

Electrical system 24 volt DC system with 2 batteries.

Safety devices Load moment device (LMD). Safety
valves against pipe and hose rupture, holding valves on
hydraulic cylinders, lower limit switch on main winch
and drum turn indicator.

*) Against extra charge ~ Subject to change without prior notice
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